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..., OAA-100-A3... bzw OAA-100-Al..) oder einem Standaufnehmer (1) mit integriertem
MeRumformer (2) (ET-520; ET-521; ET-522; ET-580) die am Ausgang ein binares
Schaltsignal liefern.

Dieses bindre Signal kann direkt oder Uber einen Signalverstarker (4), der
Meldeeinrichtung (5a) oder der Steuerungseinrichtung (5b) mit ihrem Stellglied (5c)
zugefuhrt werden.

Bei Uberfiillsicherungen bestehend aus dem Standaufnehmer (1) mit nachgeschaltetem
Alarmmelder (OAA-300...) ist neben dem Messumformer (2) auch die Meldeeinrichtung
(5a) integriert.

Die nichtgepriiften Anlageteile der Uberfillsicherung, wie Signalverstarker (4), die
Meldeeinrichtung (5a) oder die Steuerungseinrichtung (5b) mit dem Stellglied (5¢) missen
den Anforderungen der Abschnitte 3 und 4 der Zulassungsgrundsatze (ZG-US) fir
Uberfillsicherungen entsprechen.

Schematischer Aufbau der Uberfilllsicherung

1.1.1 Standaufnehmer (1), separater MeRumformer (2)

(D) Standaufnehmer (Magnettauchsonde)

(2) MeRumformer

(4) Signalverstarker

(5a) Meldeeinrichtung (mit Hupe u. Leuchtmelder)

(5b) Steuerungseinrichtung
(5¢) Stellglied
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Schwimmertyp max. Druck (bar) | min. Dichte (g/cm3)
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KR-163/A/.. , KR-163/B/...(Abb. 1):
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Ausfuihrung ET- 521
AnschluRgehause

Abb.: 3b

Ausfuhrung ET- 522
1-Kanalversion

Abb.: 3c

ET - 580 (Abb. 4):

Der NetzanschlulR des MelRumformers ET-580 ist
auf die Klemme 1 (,+") und die Klemme 2 (,-) zu
legen (24 ... 230 V).

Kanall: Klemme 3 =NC
Klemme 4 = COM
Klemme 5 = NO

Kanal2: Klemme 6 = NC
Klemme 7 = COM
Klemme 8 = NO
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Anschlul® Warnlampe

Anschlul3 Hupe

Anschluf3 Hupe

Anschluld Lampe
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"#
Fullalarm quittiert Hupe Aus

$
Leitungsfehler quittiert Hupe Aus

"# $
Fullalarm quittiert Hupe Aus

Signalisierungs Tabelle OAA 300 ...
| | KanalLED,3farbig |

" #% ) #
Fullalarm, Leckagealarm quittiert
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Bild zur Ermittlung der Ansprechlange Ha









